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 汕尾市政府采购中心

2010年3月29日

互联网站建设设备招标公告
[招标编号：SWCG20100104G02]

汕尾市政府采购中心（以下简称“集中采购机构”）受汕尾市公安局（以下简称“采购人”）的委托，就互联网站建设设备项目接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、 招标项目的名称、数量、预算金额

1、包组内容：互联网站建设设备
2、数量：一批。

3、采购预算：人民币32.7万元，投标人应对包内所有的招标内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标。

二、投标人资格要求（合格的投标人）

1、注册资金不少于50万元；
2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构,且在招标机构登记并购买了招标文件；

3、具有相对应包段号经营资质的厂商或经销商；

4、满足本招标文件规定的要求。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件工作日时间：2010年3月29日至2010年4月2日。

2、获取招标文件地点：汕尾市城区汕尾大道华信商贸大厦三楼市政府采购中心。

3、获取招标文件方式：现场购买

4、招标文件售价：人民币150元/套（售后不退）

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：投标截止及开标时间前30分钟内

2、投标截止及开标时间：2010年4月22日上午11时正（北京时间）。

3、递交投标文件及开标地点：汕尾市城区汕尾大道华信商贸大厦三楼市政府采购中心。

五、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：汕尾市公安局。

2、采购单位联系人：李女士。

3、联系电话：3361292。

4、集中采购机构名称：汕尾市政府采购中心。

5、集中采购机构地点：汕尾市城区汕尾大道华信商贸大厦三楼市政府采购中心。

6、集中采购机构联系人：张先生。 

7、集中采购机构联系电话：0660一3260218。

8、集中采购机构传真：0660一3260218。

六、领取招标文件时须携带如下证件：

1、《营业执照》副本原件及正本复印件（加盖公章）；
2、《税务登记证》副本原件及正本复印件（加盖公章）；
3、法人代表授权委托书。

七、集中采购机构期望得到的协助与配合
为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，集中采购机构希望购买了招标文件，而决定不参加本次投标的供应商，在开标前3日，按上述联系方式，书面形式告知我们。对您的支持与配合，谨此致谢。

招标文件下载

                                                                    汕尾市政府采购中心

                                                                  二○一○年三月二十九日
 第一部分 投标须知
一、说明

1.1“采购人”、“使用单位”是指汕尾市公安局。

1.2“招标人”是指汕尾市政府采购中心（政府集中采购机构）。

1.3“投标人”是指向招标方提交投标文件的制造商或供应商。
1.4“有效投标人”是指在规定时间内递交投标文件、按规定缴交投标保证金、并通过资格审查的投标人。

1.5“采购当事人”是指“采购人”、“招标人”、“有效投标人”。

1.6参与本次招标投标人的要求:
(1)注册资金不少于50万元；
(2)投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构,且在招标机构登记并购买了招标文件；

(3)具有相对应包段号经营资质的厂商或经销商；
(4)满足本招标文件规定的要求。

二、投标文件组成
2.1投标文件应包括下列部分组成(参照第四部分附件格式):
(1)投标函；
(2)投标报价表；
(3)投标设备各种技术性能与招标文件项目要求偏离度；
(4)质量证明文件；
(5)服务计划及承诺；
(6)法定代表人授权书；
(7)《营业执照》及《税务登记证》副本复印件(加盖公章)；
(8)其他必要提供证明文件。

三、投标文件的递交、修改和撤回：
3.1 投标文件以信函密封形式递交,封口盖公章。须于2010年4月22日上午11时正前递交（电报、电话、传真的投标概不接受）。

3.2 投标文件的密封和标记：

a、投标文件应用信封密封，并在封面注明本次标的招标编号，同时在密封处加盖骑缝章；

b、投标文件要求：正本一份、副本四份(如果正本与副本内容不一致以正本为准) ；
c、若投标人对招标文件内容有任何疑问或者建议，须在公告发布之日起10日内以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答和回复，逾期的招标人将不予受理。若招标人对招标文件有任何修改，将以书面形式通知所有获得招标文件的投标人；
d、投标人递交投标文件后，可撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面提出申请；投标截止后不得修改、补充或撤回投标文件，投标人自身造成错误后果的，概由投标人自行承担。
3.3 投标报价表品牌、型号与投标设备技术要求参数表中的设备品牌、型号不一致视为无效投标。

四、投标保证金
4.1 投标人应在投标前向招标人提交投标保证金,投标保证金为人民币1万元整。
4.2 提交保证金户名:汕尾市政府采购中心

开户银行: 工商行汕尾市分行
帐号:2009002109022631259
4.3 未按规定交纳投标保证金的将被视为无效投标。
4.4 未中标的投标人的投标保证金,招标人将在公布中标结果后5个工作日内予以退还(不计利息)。
4.5 中标人的投标保证金在签订合同并交纳招标代理费后,凭市政府采购中心开具的收条和本次项目合同书到市政府采购中心办理保证金退还手续(不计利息)。
4.6 下列任何情况发生时,投标保证金将被汕尾市政府采购中心没收。

a、投标人在投标书中规定的投标有效期内撤回其投标。

b、中标人在规定的期限内未能:

(l)按招标文件要求签订合同。

(2)接受对投标文件错误的修正。

c、提供虚假的投标文件。
五、投标费用

5.1 根据汕价函[2007]554号函收费标准, 中标金额100万元以下货物收取1.2%招标费用、100万元以上货物收取0.88%招标费用(按差额定率累进法计算)。中标成交商应按收费规定向汕尾市政府采购中心交纳招标代理费。

5.2 无论投标过程中的做法和结果如何,投标人须自行承担所有与投标有关的全部费用。

六、评标原则及方法

6.1 开标：

a、采购中心和采购人按招标邀请中规定的时间和地点开标；投标人可派代表参加开标会；

b、开标时,投标人代表查验投标文件的密封状况,确认无误后拆封唱标。

6.2 投标文件的澄清：

a、为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清；
b、重要的澄清应该是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

6.3评标和定标：

a、评标工作的基本原则：遵循国家有关法律、法规；保护采购人的合法利益；客观、公正地对待所有投标人；以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不向投标人及与评标无关的人员透露；

b、评委会采用综合评分法对投标人的投标文件进行评审，确认投标文件是否实质性响应招标文件后，依次确认中标候选人；

c、招标人不向落标的投标人退还投标文件。

6.4 评分办法
a、本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为10%，技术部份权重为50%，价格部份权重为40%。
	类别
	权重
	分数

	商务部分

（10分）
	投标人在汕尾市区设有服务机构得2分，否则为零分。
	2

	
	近期业绩（附合同复印件）。2010年以来有一个单个金额达150万元以上成功案例得4分；有一个单个金额达100万元以上成功案例得2分；有一个单个金额达50万元以上成功案例得1分；否则该部分得分为零分。
	4

	
	投标人注册资金：200万元或以上得4分；150万元至200万元以下得3分；100万元至150万元以下得2分；50万元至100万元以下得1分；50万元以下得0分。
	4

	技术部分

（50分）
	网站服务器
	总体要求
	国际知名品牌
	0.5

	
	
	
	服务器外观：机架式
	

	
	
	
	服务器高度： 2U
	

	
	
	处理器
	处理器类型：英特尔® 至强® 处理器 X5550(2.66 GHz，8MB三级缓存，95W，HT，Turbo 2/2/3/3
	0.5

	
	
	
	实配规格：≥2个
	

	
	
	芯片组
	Intel 5520
	

	
	
	内存
	内存类型：DDR3 
	0.5

	
	
	
	实配规格：≥12G 
	

	
	
	
	★内存最大支持数目：≥144GB,18个内存插槽
	2

	
	
	存储
	内置硬盘类型：2.5" SFF/3.5" LFF接口热插拔 SAS/SATA硬盘
	0.5

	
	
	
	内置硬盘实际数量：≥6个2.5"   300G 10K 6Gbps SAS
	

	
	
	
	★内置硬盘容量及数目：≥16块 SFF SAS/SATA硬盘 或6块LFF SAS/SATA硬盘
	2

	
	
	
	阵列控制器：SAS磁盘阵列控制器, ≥512MB带有电池保护的写缓存；支持raid0/1/0+1/5；可选支持RAID 6
	0.5

	
	
	
	光驱：内置 CDRW/DVD Combo
	

	
	
	★I/O
	标配 3个PCI-E插槽，最大 6个可用的PCI-E插槽—可选配PCI-X/PCI-Express 或 x16 PCI 插槽
	0.5

	
	
	接口
	外部接口：1个串口、5个USB2.0接口、1个内部SD插槽
	0.5

	
	
	网络
	网卡：集成2个双口10/100/1000M-BaseT 多功能以太网接口（共4个网口），支持TCP卸载，支持iSCSI加速
	

	
	
	电源
	当前配置电源类型和数量：≥2个 675W电源，支持1＋1冗余
	

	
	
	可管理性
	★远程管理卡：配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，可支持动态功率封顶。
	2

	
	
	
	★管理软件：附送中文版系统管理软件, 可通过浏览器管理服务器，SAN存储及其他设备, 自动发现、更新网络上服务器和其它设备，支持Windows，Linux和Unix；可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息；可采用SQL, Oracle, Oracle 10G, Postgress Live DB access作为管理数据库；监控设备配置和变化；监控硬件、软件运行情况；可以通过颜色、电子邮件方式报警, 可调用客户自编程序；安全性高：必须输入帐号、密码才能读写管理信息，传输用SSL加密；具备资产信息汇总功能；具备保修期信息汇总和报告功能；可以和CA， Openview等网管软件集成；可选性能监控、电源管理，漏洞和补丁管理模块并整合入统一平台；可选虚拟机管理，虚拟机迁移（P2V,V2V,V2P）整合入统一平台。
	1

	
	
	
	服务器部署光盘：附送服务器部署光盘, 支持引导安装操作系统, 硬件系统检测, 初始化, RAID配置等。
	0.5

	
	
	服务
	售后服务：提供3年免费人工、部件，5x13x当天4小时候到场金牌服务
	0.5

	
	
	
	故障前预报警服务：包含CPU、内存、硬盘等关键部件的故障前预报警服务
	

	
	
	
	★原厂家售后服务承诺：提供原厂家产品售后服务承诺书原件。
	3

	
	防火墙
	★总体要求
	国际知名品牌
	2

	
	
	操作系统
	有专业的安全操作系统，系统具有特性可扩展能力
	0.5

	
	
	★产品性能
	最大并发连接数≥40万

每秒新建连接数≥2万

整机吞吐量≥650Mbps

3DES加密性能≥325Mbps

并发威胁防御吞吐量≥450Mbps

IPSec VPN隧道≥5000条

SSL VPN用户会话数≥2500条
	3

	
	
	★高可用性

支持
	系统采用多种可靠性设计，防火墙设备支持HA协议与主用/主用（AA），主用/备用（AS）功能。
	3

	
	
	高安全性
	配备防入侵模块，主动防御网络威胁、二到七层网络攻击。
	0.5

	
	
	★集成式接口
	4个千兆以太网端口

1个百兆以太网端口

模块化插槽SSM≥1
	2

	
	
	基本功能
	支持FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H323协议簇的状态报文过滤，支持时间段安全策略设置。
	1

	
	
	
	支持虚拟防火墙技术
	

	
	
	
	支持IPSec VPN、GRE VPN、DMVPN等VPN协议
	

	
	
	
	支持Syslog、攻击防范、地址绑定等日志。
	

	
	
	
	防火墙必须支持一对一、地址池等NAT方式；

必须支持多种应用协议，如FTP、H323、RAS、HWCC、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能。
	

	
	
	
	支持静态路由、RIP v1/2、OSPF等
	

	
	
	
	支持应用层过滤，必须支持Java Blocking、ActiveX 过滤
	

	
	
	
	能够防范DOS/DDOS攻击：

Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、

ICMP Flood、UDP Flood、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范。
	

	
	
	部署模式
	支持路由模式、透明模式
	0.5

	
	
	配套管理
	必须支持网管软件统一网管，支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3，可以与网络、交换设备统一管理；

支持CONSOLE、TELNET、SSH V2管理方式；

支持NTP时间同步。
	0.5

	
	
	★售后服务
	提供三年保修服务，提供针对本次招标的厂家授权函原件。
	5

	
	网闸模块（在治安旅业系统增加模块）
	★总体要求
	将原来的联想网御SIS-3000-FE11升级为联想网御SIS-3000-FE24。通过端口激活方式，外网主机系统增加3个网络接口，内网主机系统增加1个网络接口，可实现外网主机系统直接通过独立的网络接口连接4个相同安全级别的网络，内网主机系统直接通过独立的网络接口连接2个相同安全级别的网络。
	5

	
	网络交换机
	★总体要求
	与防火墙同一品牌
	0.5

	
	
	交换容量
	≥32Gbps
	0.5

	
	
	转发性能
	≥10.1Mpps
	

	
	
	接口类型
	可用百兆电接口数量≥24； 可用千兆电接口数量≥2
	

	
	
	VLAN
	最大VLAN数≥4000
	

	
	
	端口汇聚功能
	支持动态端口汇聚协议、端口控制汇聚协议。
	

	
	
	可用性
	802.1S/W支持基于标准的容错、 负载均衡和迅速恢复；Flexlink能在100ms内实现收敛；PVST+允许流量通过冗余链路传输，从而增加了可用带宽
	

	
	
	QoS功能
	支持自动Qos.通过高级QoS、精确的速率限制、访问控制列表（ACL）和组播服务，进行网络控制和带宽优化。
	

	
	
	安全特性
	支持通过多种基于用户、端口和MAC地址的验证方法、数据加密技术和NAC. 支持TACACS+和RADIUS身份认证功能。
	

	
	专用机柜
	总体要求
	★与网站服务器同一品牌
	1

	
	
	外观
	机柜外观：黑色42U
	1

	
	
	
	机柜具体尺寸：2000×1008×613（高/宽/深），单位为：毫米
	

	
	
	机柜其它描述
	前置稳定装置：标配有
	

	
	
	
	底部固定件: 标配4个
	


	
	
	
	底部脚轮：标配4个
	

	
	
	
	侧面面板：标配有
	

	
	
	
	前门形状：带网孔
	

	
	
	
	后盖形状：对开带网孔
	

	
	
	
	零设备净重：113KG
	

	
	
	
	最高负重：1361KG
	

	
	
	目前搭配其它配件
	当前配置PDU数量和类型：Modular PDU 配电单元 32A, High Voltage ALL（输入IEC 309，输出28*IEC 320 C13）
	

	
	
	
	当前配置机柜内部专用的PDU电缆数量：1根
	

	
	
	
	17"液晶显示器数量：1套
	

	
	
	
	当前配置KVM类型和数量：1个机柜内部1*8端口控制选择器
	

	
	
	
	当前配置KVM连接线类型和数量：

PS/2 KVM接口适配器，1包8个；

KVM UTP CAT5e 线缆 4米（12 foot），1包8个
	

	
	
	
	当前配置机柜服务器专用深灰色键盘数量：1个
	

	
	
	
	当前配置机柜服务器专用USB接口深灰色鼠标数量 ：1个
	

	
	
	
	机顶风扇：4个
	

	
	高端终端机
	总体要求
	中国知名品牌
	0.5

	
	
	处理器
	Intel Core 2 Quad Q8200（C2Q 2.33G 1333外频 4M二级缓存）
	

	
	
	主  板
	INTEL G43
	

	
	
	内  存
	2G DDRII
	

	
	
	硬  盘
	320G 7200rpm SATA/8M缓存,带硬盘减震胶轨，减缓硬盘震动
	0.5

	
	
	光驱软驱
	DVDRW
	

	
	
	★显  卡
	独立PCI-E显卡GeForce 9600GS 1GB 128bit
	1

	
	
	声  卡
	集成声卡
	0.5

	
	
	网  卡
	集成千兆网卡、支持远程网络启动
	

	
	
	USB端口
	前置USB端口≥2个，后置USB端口≥4个
	

	
	
	电源
	ATX 防雷电源,防止雷击损坏电脑及电源。必须通过YD/T993-2006防雷认证，符合GB/T17626.5中最高的4级防雷标准（需提供证书，并加盖厂家印章）
	

	
	
	机箱
	ATX立式机箱，微触式开关，顶部提手，有一体化机箱锁位，主机前面板通风孔具有防尘网罩功能，可以随时拆卸、清洗
	

	
	
	资产管理
	具有资产管理标签(配置与管理规范，非粘贴方式) 主机上设计有放置固定资产管理标签的专用位，方便标签更换
	

	
	
	系统保护
	自带系统保护还原功能（网络版）,软件保护卡支持Windows模式操作，产品界面窗口化,多点批量式网络拷贝，实现在Windows下拷贝Windows,在Windows系统下实现磁盘空间的重新规划
	

	
	
	鼠标键盘
	抗菌光电鼠标、抗菌防水键盘
	

	
	
	显示器
	19”WLCD
	

	
	
	★产品认证
	1.所投产品定型试验报告；

2.3C认证；

3.节能认证证书；

4.中国名牌产品；

5.中国环境标志产品认证证书；

6.平均无故障工作时间≥150,000小时；

7.电磁兼容通过GB9254-1998 B级合格报告；

8.所投产品必须为国家或省级自主创新产品；

9.所投产品具有中国质量认证中心的RoHS认证；

10.具有处于有效期内的ISO9001：2000质量体系认证及ISO14001：2004环境管理体系认证。   

（所有证书报告需提供证书复印件，并加盖厂家公章）
	1

	
	
	★售后服务
	三年保修+三年免费上门服务，提供针对本次招标的厂家授权函。
	2

	
	软件
	操作系统
	Windows2003标准版（10用户，64位）
	2

	
	
	
	SQL SERVER 2008中文标准版
	

	
	UPS专用电池（包安装）
	电池（并入局机房电源组）
	12V100AH电池40个，C20电池箱2个，含线材及安装
	2

	价格部分

（40分）
	价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低价的投标价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
	40

	合计
	100


注：带有“★”为关键技术参数，参投产品必须优于或等于该技术参数，否则该部分不给分。

b、评委会将综合分析投标人的各项指标,以评委的综合评分为依据, 按综合得分高低次序排出名次。评标委员会将按综合得分由高到低的排名顺序推荐综合得分前两名的投标人为第一中标候选人和第二中标候选人（出现并列得分时，以投标价低者优先），确认本次招标结果有效前提下，中标供应商仅在中标候选人中确认，其余投标商不具备中标资格。
七、中标通知
7.1汕尾市政府采购中心将根据评标委员会的评标结果，在三个工作日后,如采购当事人无有效质疑或投诉,即以书面形式向中标候选人发出中标通知书，并抄送采购人。
7.2汕尾市政府采购中心无义务向落标人解释落标原因和退还投标文件。
八、履约保证金
8.l履约保证金按中标成交价的3%,由中标人在接到中标通知书3天内以现金、支票、汇票或直接从合同款中扣除方式缴纳给汕尾市公安局。履约保证金在设备验收合格后直接转为质量保证金，待免费保修期满后由汕尾市公安局一次性付还中标人。  
九、合同授予
9.1中标人收到中标通知书后,按中标通知书中规定的时间、地点与使用单位签订供货及服务合同。合同签订前，需将合同稿件送招标人确认。
9.2如中标人拒签合同,则按违约处理,汕尾市政府采购中心将取消其中标资格,没收投标保证金,两年内不得参与汕尾市政府采购的投标。

十、其他事项
10.1投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求,从而对招标文件作出实质性的响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料,没有对招标文件作出实质性响应,其风险应由投标人自行承担。
10.2投标文件从开标之日起,投标有效期为30个工作日。
第二部分 项目要求
一.采购清单
	序号
	设备名称
	性能及技术规范的说明
	数量
	单位

	1
	网站服务器
	总体要求
	国际知名品牌
	1
	台

	
	
	
	服务器外观：机架式
	
	

	
	
	
	服务器高度： 2U
	
	

	
	
	处理器
	处理器类型：英特尔® 至强® 处理器 X5550(2.66 GHz，8MB三级缓存，95W，HT，Turbo 2/2/3/3
	
	

	
	
	
	实配规格：≥2颗
	
	

	
	
	芯片组
	Intel 5520
	
	

	
	
	内存
	内存类型：DDR3
	
	

	
	
	
	实配规格：≥12GB
	
	

	
	
	
	★内存最大支持数目：≥144GB,18个内存插槽
	
	

	
	
	存储
	内置硬盘类型：2.5" SFF/3.5" LFF接口热插拔 SAS/SATA硬盘
	
	

	
	
	
	内置硬盘实际数量：≥6个2.5"   300G 10K 6Gbps SAS
	
	

	
	
	
	★内置硬盘容量及数目：≥16块 SFF SAS/SATA硬盘 或6块LFF SAS/SATA硬盘
	
	

	
	
	
	阵列控制器：SAS磁盘阵列控制器, ≥512MB带有电池保护的写缓存；支持raid0/1/0+1/5；可选支持RAID 6
	
	

	
	
	
	光驱：内置 CDRW/DVD Combo
	
	

	
	
	★I/O
	标配 3个PCI-E插槽，最大 6个可用的PCI-E插槽—可选配PCI-X/PCI-Express 或 x16 PCI 插槽
	
	

	
	
	接口
	外部接口：1个串口、5个USB2.0接口、1个内部SD插槽
	
	

	
	
	网络
	网卡：集成2个双口10/100/1000M-BaseT 多功能以太网接口（共4个网口），支持TCP卸载，支持iSCSI加速
	
	

	
	
	电源
	当前配置电源类型和数量：≥2个 675W电源，支持1＋1冗余
	
	

	
	
	可管理性
	★远程管理卡：配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，可支持动态功率封顶。
	
	

	
	
	
	★管理软件：附送中文版系统管理软件, 可通过浏览器管理服务器，SAN存储及其他设备, 自动发现、更新网络上服务器和其它设备，支持Windows，Linux和Unix；可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息；可采用SQL, Oracle, Oracle 10G, Postgress Live DB access作为管理数据库；监控设备配置和变化；监控硬件、软件运行情况；可以通过颜色、电子邮件方式报警, 可调用客户自编程序；安全性高：必须输入帐号、密码才能读写管理信息，传输用SSL加密；具备资产信息汇总功能；具备保修期信息汇总和报告功能；可以和CA， Openview等网管软件集成；可选性能监控、电源管理，漏洞和补丁管理模块并整合入统一平台；可选虚拟机管理，虚拟机迁移（P2V,V2V,V2P）整合入统一平台。
	
	

	
	
	
	服务器部署光盘：附送服务器部署光盘, 支持引导安装操作系统, 硬件系统检测, 初始化, RAID配置等。
	
	

	
	
	售后服务
	售后服务：提供3年免费人工、部件，5x13x当天4小时候到场金牌服务
	
	

	
	
	
	故障前预报警服务：包含CPU、内存、硬盘等关键部件的故障前预报警服务
	
	

	
	
	
	★原厂家售后服务承诺：提供原厂家产品售后服务承诺书原件。
	
	

	2
	防火墙
	★总体要求
	国际知名品牌
	1
	台

	
	
	操作系统
	有专业的安全操作系统，系统具有特性可扩展能力
	
	

	
	
	★产品性能
	最大并发连接数≥40万

每秒新建连接数≥2万

整机吞吐量≥650Mbps

3DES加密性能≥325Mbps

并发威胁防御吞吐量≥450Mbps

IPSec VPN隧道≥5000条

SSL VPN用户会话数≥2500条
	
	

	
	
	★高可用性

支持
	系统采用多种可靠性设计，防火墙设备支持HA协议与主用/主用（AA），主用/备用（AS）功能。
	
	

	
	
	高安全性
	配备防入侵模块，主动防御网络威胁、二到七层网络攻击。
	
	

	
	
	★集成式接口
	4个千兆以太网端口

1个百兆以太网端口

模块化插槽SSM≥1
	
	

	
	
	基本功能
	支持FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H323协议簇的状态报文过滤，支持时间段安全策略设置。
	
	

	
	
	
	支持虚拟防火墙技术
	
	

	
	
	
	支持IPSec VPN、GRE VPN、DMVPN等VPN协议
	
	

	
	
	
	支持Syslog、攻击防范、地址绑定等日志。
	
	

	
	
	
	防火墙必须支持一对一、地址池等NAT方式；

必须支持多种应用协议，如FTP、H323、RAS、HWCC、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能。
	
	

	
	
	
	支持静态路由、RIP v1/2、OSPF等
	
	

	
	
	
	支持应用层过滤，必须支持Java Blocking、ActiveX 过滤
	
	

	
	
	
	能够防范DOS/DDOS攻击：

Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、

ICMP Flood、UDP Flood、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范。
	
	

	
	
	部署模式
	支持路由模式、透明模式
	
	

	
	
	配套管理
	必须支持网管软件统一网管，支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3，可以与网络、交换设备统一管理；

支持CONSOLE、TELNET、SSH V2管理方式；

支持NTP时间同步。
	
	

	
	
	★售后服务
	提供三年保修服务，提供针对本次招标的厂家授权函原件。
	
	

	3
	网闸模块（在治安旅业系统增加模块）
	★总体要求
	将原来的联想网御SIS-3000-FE11升级为联想网御SIS-3000-FE24。通过端口激活方式，外网主机系统增加3个网络接口，内网主机系统增加1个网络接口，可实现外网主机系统直接通过独立的网络接口连接4个相同安全级别的网络，内网主机系统直接通过独立的网络接口连接2个相同安全级别的网络。
	1
	个

	4
	网络交换机
	★总体要求
	与防火墙同一品牌
	1
	台

	
	
	交换容量
	≥32Gbps
	
	

	
	
	转发性能
	≥10.1Mpps
	
	

	
	
	接口类型
	可用百兆电接口数量≥24； 可用千兆电接口数量≥2
	
	

	
	
	VLAN
	最大VLAN数≥4000
	
	

	
	
	端口汇聚功能
	支持动态端口汇聚协议、端口控制汇聚协议。
	
	

	
	
	可用性
	802.1S/W支持基于标准的容错、 负载均衡和迅速恢复；Flexlink能在100ms内实现收敛；PVST+

允许流量通过冗余链路传输，从而增加了可用带宽
	
	

	
	
	QoS功能
	支持自动Qos.通过高级QoS、精确的速率限制、访问控制列表（ACL）和组播服务，进行网络控制和带宽优化。
	
	

	
	
	安全特性
	支持通过多种基于用户、端口和MAC地址的验证方法、数据加密技术和NAC. 支持TACACS+和RADIUS身份认证功能。
	
	

	5
	专用机柜
	★总体要求
	与网站服务器同一品牌
	1
	个

	
	
	外观
	机柜外观：黑色42U
	
	

	
	
	
	机柜具体尺寸：2000×1008×613（高/宽/深），单位为：毫米
	
	

	
	
	机柜其它描述
	前置稳定装置：标配有
	
	

	
	
	
	底部固定件: 标配4个
	
	

	
	
	
	底部脚轮：标配4个
	
	

	
	
	
	侧面面板：标配有
	
	

	
	
	
	前门形状：带网孔
	
	

	
	
	
	后盖形状：对开带网孔
	
	

	
	
	
	零设备净重：113KG
	
	

	
	
	
	最高负重：1361KG
	
	

	
	
	目前搭配其它配件
	当前配置PDU数量和类型：Modular PDU 配电单元 32A, High Voltage ALL（输入IEC 309，输出28*IEC 320 C13）
	
	

	
	
	
	当前配置机柜内部专用的PDU电缆数量：1根
	
	

	
	
	
	17"液晶显示器数量：1套
	
	

	
	
	
	当前配置KVM类型和数量：1个机柜内部1*8端口控制选择器
	
	

	
	
	
	当前配置KVM连接线类型和数量：

PS/2 KVM接口适配器，1包8个；

KVM UTP CAT5e 线缆 4米（12 foot），1包8个
	
	

	
	
	
	当前配置机柜服务器专用深灰色键盘数量：1个
	
	

	
	
	
	当前配置机柜服务器专用USB接口深灰色鼠标数量 ：1个
	
	

	
	
	
	机顶风扇：4个
	
	

	6
	高端终端机
	总体要求
	中国知名品牌
	3
	台

	
	
	处理器
	Intel Core 2 Quad Q8200（C2Q 2.33G 1333外频 4M二级缓存）
	
	

	
	
	主  板
	INTEL G43
	
	

	
	
	内  存
	2G DDRII
	
	

	
	
	硬  盘
	320G 7200rpm SATA/8M缓存,带硬盘减震胶轨，减缓硬盘震动
	
	

	
	
	光驱软驱
	DVDRW
	
	

	
	
	★显  卡
	独立PCI-E显卡GeForce 9600GS 1GB 128bit
	
	

	
	
	声  卡
	集成声卡
	
	

	
	
	网  卡
	集成千兆网卡、支持远程网络启动
	
	

	
	
	USB端口
	前置USB端口≥2个，后置USB端口≥4个
	
	

	
	
	电源
	ATX 防雷电源,防止雷击损坏电脑及电源。必须通过YD/T993-2006防雷认证，符合GB/T17626.5中最高的4级防雷标准（需提供证书，并加盖厂家印章）
	
	

	
	
	机   箱
	ATX立式机箱，微触式开关，顶部提手，有一体化机箱锁位，主机前面板通风孔具有防尘网罩功能，可以随时拆卸、清洗
	
	

	
	
	资产管理
	具有资产管理标签(配置与管理规范，非粘贴方式) 主机上设计有放置固定资产管理标签的专用位，方便标签更换
	
	

	
	
	系统保护
	自带系统保护还原功能（网络版）,软件保护卡支持Windows模式操作，产品界面窗口化,多点批量式网络拷贝，实现在Windows下拷贝Windows,在Windows系统下实现磁盘空间的重新规划
	
	

	
	
	鼠标键盘
	抗菌光电鼠标、抗菌防水键盘
	
	

	
	
	显示器
	19”WLCD
	
	

	
	
	★产品认证
	1.所投产品定型试验报告；

2.3C认证；

3.节能认证证书；

4.中国名牌产品；

5.中国环境标志产品认证证书；

6.平均无故障工作时间≥150,000小时；

7.电磁兼容通过GB9254-1998 B级合格报告；

8.所投产品必须为国家或省级自主创新产品；

9.所投产品具有中国质量认证中心的RoHS认证；

10.具有处于有效期内的ISO9001：2000质量体系认证及ISO14001：2004环境管理体系认证。

（所有证书报告需提供证书复印件，并加盖厂家公章）
	
	

	
	
	★售后服务
	三年保修+三年免费上门服务，提供针对本次招标的厂家授权函原件。
	
	

	7
	软件
	操作系统
	Windows2003标准版（10用户，64位）
	1
	套

	
	
	
	SQL SERVER 2008中文标准版
	
	

	8
	UPS专用电池（包安装）
	电池（并入局机房电源组）
	12V100AH电池40个，C20电池箱

2个，含线材及安装
	1
	套


注：带有“★”为关键技术参数，参投产品必须优于或等于该技术参数，否则该部分不给分。
二、商务要求：
2.1本项目预算金额为人民币32.7万元。
2.2投标人的报价必须严格按照所采购设备报价,多报或漏报视为无效投标。
2.3投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，其中包括货品价格、运杂费、安装调试、检验、保险、税收、培训及上门服务等一切费用，进口设备必须为符合国家有关规定的正规完税、商检合格产品，并需提供相关证明、批件。
2.4中标者投标单价为签订合同价格（如总价与单价总计不一致，以单价总计为准）。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响。

2.5供货方式：合同签订之日起，10个工作日内完成安装、施工任务，设备运输产生的费用由供方负责，需方负责验收。

2.6合同签订后10日内由买方预付合同款的30%，合同设备全部到指定地点交付并完成安装调试，验收合格后10日内凭：
2.7所有设备保修按原生产厂家规定保修期限为准。

三、其他要求：

3.1投标人须提供所投货物设备与投标文件技术参数相对应的正式印刷的中文或英文说明书或其他技术资料。

3.2包含服务性的设备，在合同签订后，须免费提供技术图纸和安装。提供中文或英文技术说明书和操作说明书。

3.3售后服务。维修响应时间为2小时内，技术人员到场时间为4小时内。

第三部分 合同（草样）

供方:

需方:

根据2010年 月 日评标结果和本次招标文件（招标编号：SWCG20100104G02）的实质要求,经供需双方协商一致,签订本合同:

一、标的设备清单(包括:设备名称、设备型号、设备产地及厂家、设备数量、设备单价、合同总价)本合同以人民币进行结算。
二、设备质量要求。供方提供的设备必须是原厂全新(包括零部件)的设备。有关设备必须符合国家检测标准,或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。
三、保修要求。供方对所提供的设备须提供相应的维护保修期,保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题,由供方负责。供方承担包修、包换或包退责任,并承担修理、调换或退货的费用。供方不能修理或不能调换,按不能交货处理。
四、若供方所交的设备为进口,则须提供合法的进口有关手续证明。
五、交货时间、地点。合同签订后10个工作日内,供方负责将设备运送到采购人指定的地点安装调试, 设备运输产生的费用由供方负责，需方负责验收。
六、供方应随设备向需方交付厂家配套设备使用说明书及相关的资料。

七、付款方法。合同签订后10日内由买方预付合同款的30%，合同设备全部到指定地点交付并完成安装调试，验收合格后10日内凭：

1）甲方收货证明或第三方验收报告书；

2）乙方开具的正式发票；

3）调试验收使用意见（加盖甲方公章）；

4）有效商检证明文件（如果合同设备为进口货物的情况下要求提供）。

由甲方一次性向乙方支付合同金额的70%。
八、违约责任
1、需方无正当理由拒收设备,需方向供方偿付合同款的百分之二十违约金。
2、需方逾期付设备款的,需方向供方每日偿付欠款总额千分之五的违约金。
3、供方不能交付设备的,供方向需方支付合同款百分之二十的违约金。
4、供方逾期未交付设备的,供方向需方每日偿付合同款千分之五违约金。
九、因设备的质量问题发生争议,可委托广东省或汕尾市政府指定的技术部门进行质量鉴定,鉴定结论供需双方应当接受。若有质量问题，鉴定费用由供方负责。
十、本合同发生争议产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。
十一、本合同一式四份,供需双方各执一份,分别送汕尾市政府采购管理办公室、汕尾市政府采购中心各一份,均具同等法律效力。
供方:                                  需方:
地址:                                  地址:

法定代表人:                            法定代表人:
委托代理人:                            委托代理人:
电话:                                  电话:

开户银行:                              开户银行:
帐号:                                  帐号:

签约时间:     年    月       日

签约地址:
  第四部分 投标文件格式
附件一：
 投标函
致汕尾市政府采购中心:
根据贵方(招标编号：SWCG20100104G02)对汕尾市汕尾市公安局采购“互联网站建设设备”等项目的招标,我公司正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人(投标人的名称),提交下述文件：

(1)投标函；
(2)投标报价表；
(3)投标设备各种技术性能与招标文件项目要求偏离度；
(4)质量证明文件；
(5)服务计划及承诺；
(6)法定代表人授权书；
(7)《营业执照》及《税务登记证》副本复印件(加盖公章)；
(8)其他必要提供证明文件。
据此函,签字人兹宣布同意如下:

(1)我们承担根据招标文件的规定,完成合同的责任和义务。
(2)我们己详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件.我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。
(3)我们同意在招标书规定的开标日期起遵循本投标书,并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力。
(4)如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标.我们的投标保证金可被贵方没收。
(5)同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。
(6)我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

(7)投标自开标日起有效期为30个工作日。
与本投标有关的正式通讯地址为:

地址:                  邮政编码:

电话:                  传真:              

投标人法定代表人姓名：  

地址:

投标人代表姓名、职务(印刷体):
投标人名称:(公章):

全权代表签字:
             年    月    日
附件二：
    投标报价表
招标编号：                                                 货币单位：元（人民币）
	序号
	设备名称、型号、规格
	制造商/产地
	单位
	数量
	单价
	投标总价
	是否有授权书

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）：
	小写：


投标人名称：                        签字：                   职务：                 日期：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

    年    月    日
附件三：

   投标设备技术性能与偏离情况说明一览表

	序号
	设备名称
	品牌、规格、型号
	性能及技术规范的说明
	与招标文件要求的偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注:此表可根据实际内容情况自行调整。
投标人(公章):
法定代表人(签字):                               
         年    月    日
附件四：
  质量证明文件
             年    月    日
附件五：
   服务计划及承诺
主要内容应包括:

1、公司的售后服务体系
2、对本次投标的服务承诺(应包括公司在广东省内办事处情况、服务的措施、产品质量的保证、维修技术人员的情况、应急维修、故障排除时间的安排、保修期满后维修服务的收费标准等)。
投标人(盖章):

法定代表人(签字):

                                                          年    月    日
附件六：
     法定代表人授权书

本授权书声明：（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就             招标编号：        ）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。
授权代表签字盖章:

代理人(被授权人)签字盖章:

职务:
单位名称:
年    月    日
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